PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA SALASU DE SUS
LOCALITATEA SALASU DE JOS
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EXEMPLU PROFIL STRADAL CU AMPLASAREA IN LOCALITATE
A RETELELOR EDILITARE SUBTERANE
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LIMITA INTRAVILAN PROPUS

ECHIPARE EDILITARA

—EA220-  LINIE ELECTRICA AERIANA INALTA TENSIUNE 220 kV
—iEA20—  LINIE ELECTRICA AERIANA MEDIE TENSIUNE 20 kV
—T—  RETEATELEFONIE SI FIBRA OPTICA TELEKOM ROMANIA
—o0—o0- ADUCTIUNE APA EXISTENTA

————  RETEADISTRIBUTIE APA EXISTENTA

————  RETEADISTRIBUTIE APA PROPUSA

————  RETEA CANALIZARE MENAJERA EXISTENTA

————  RETEACANALIZARE MENAJERA PROPUSA

-8RUAB00-  CONDUCTA GAZ BRUA Dn 800

CONDUCTA GAZ HATEG - DEALU BABII - PAROSENI Dn 500
RETEA GAZ PRESIUNE MEDIE PROPUSA
RETEA GAZ PRESIUNE REDUSA PROPUSA

1.50 1,00 . 1,00 3.50 | 3,50 1,00 , 1.00 150

14,00

Lucrarile aferente retelelor edilitare se vor realiza cu respectarea Ordinului
Ministerului Transporturilor nr. 27 din 1998. Amplasarea retelelor subterane
se va face, de regula, in afara partii carosabile. Daca acest lucru nu este
posibil, retelele se pot amplasa si in partea carosabila, cu urmatoarea ordine
de prioritate:

- canalizare ape pluviale;
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- canalizare ape menajere; 449500
- alimentare cu apa; «7» _ STATIE REGLARE MASURARE PRESIUNE INALTA / MEDIE
- gaze naturale;
- telecomunicatii; o STATIE REGLARE MASURARE PRESIUNE MEDIE / REDUSA
- alte retele. 3
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BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA | Beneficiar: " Proiect r..
COMUNA SALASU DE SUS
ALEXANDRU RUGESCU Str. Principald, Nr. 114A, Salasu de Sus 03/2015
Deva, Str. Mihai Eminescu, Bl. 48B, Ap. 5 Jud. Hunedoara
Tel.: +4 0744 199 417; +4 0740 849 323
- Titlu proiect: Faza :
Specificatie: Nume Prenume: Semnatura: | Data | REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL
2021 COMUNA SALASU DE SUS P.U.G.
Sef proiect:  |arh. Rugescu Alexandru Jud. Hunedoara
Proiectat: arh. Rugescu Razvan Titlu plansa: . Plansa nr.:
- - Scara LOCALITA:TEA SALASU DE JOS 5
Intocmit: arh. Rugescu Rézvan 1:5000 | REGLEMENTARI ECHIPARE EDILITARA 40
Verificat: arh. Rugescu Alexandru ELEMENTE DE MOBILITATE




